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Krajské kolo 

Az  A kategória gyakorlati feladata 

A ta uló kódszá a:     Alapiskola:  Összesített po tszá : 

 

Verse yfeladvá y: 

A elléket űszaki vázlatrajzok alapjá  az előkészített a yag felhasz álásával és az egyes szerszá ok 
segítségével készíts egy  „Fakereplő“ el evezésű játékot.  

A kereplő és a ak egyes részeinek képei 

 

 

Az egyes részelemek éretei 

1 A kereplő teste   lu fe yő lé   10 x 30 x 175 mm   2 db 

 

 

 



2 A kereplő részek    lu fe yő hasá ok   10 x 35 x 35 mm 2 db 

 

 

3 Kis fahasá                   25 x 25 x 30 mm   1 db 

4 Rétegelt fale ez   3 x  22 x 140 mm   1 db 

5 farúd ke é yfa ükkfa   Ø  , hossza 170 mm   1 db 

 

Út utatás a ta ulók szá ára: 
 

Az előkészített a yagot elle őrizd le. Figyelmesen ézd eg az egyes képeket, gondold át az egész 
u ka e etet és sak ezutá  kezdj el dolgoz i.  

1. Az egyes a yagokat sza d éretre és dolgozd meg az egyes szerszá okkal. 
2. Az egyes yílások helyét jelöld, eg ezutá  kérd meg a felügyelő estert, hogy a egfelelő 

lyukakat az egyes kereplő részele ekre  és a kereplő testrészeire 1. kifúrja ki. 

3.  yílások kifúrását követőe  az egyes kereplő részeket 2 (10 x 35 x 35 mm) ragasszátok össze. 

úgy hogy egy ástól 45˚- kkal legye ek elfordítva (ahogy az a képe  látható) a kifúrt yílás a 

dugjátok és ragasszátok szilárda  be az 5 farúdat a ak végétől 15 mm - re. 

 

     

 

 

 

 

 



4. Csatoljátok össze a 4 rétegelt fale ezt a 3 fahasá al ragasztó és savarok segítségével. 

 

5. A kereplő testesrészeit  1 ost szúrjátok rá a farúdra a ak rövide  és hosszabb oldaláról.  

 

 

6. A kereplőtest 1 lé ei közé tegyétek be azt hasá ot, a elyet azelőtt összeragasztottatok és 
össze savaroztatok a rétegelt falemezzel és kössétek őket köl sö öse  össze ragasztó és 
szegek segítségével.  

7. Ezzel a kereplő elkészült és a rá jellegzetes kereplő hangeffektus képes ki o sájta i. 

 

 



A gyakorlati feladvá y értékelésé ek kritériu ai: 

 A éretek etartása       0 - 40 pont 

 Az egyes u kafolya ati lépések etartása        0 – 10 pont 

 a készít é y esztétikai szí vo ala    0 - 30 pont 

 a kereplő űködőképessége                         0 – 20 pont 

 

 

Anyag, szerszá  és segédeszköz szükséglet (egy diákpáros szá ára) 

 lu fe yő lé  10 mm x 30 mm x 350 mm,    1 db 

 lu fe yő lé   mm x 35 mm x 70 mm                   1 db 

 Lu fe yő hasá  5 mm x 25 mm x 30 mm    1 db 

 fur érle ez 3 mm x 22 mm x 140 mm     1 db 

 farúd ke é yfa ükkfa   Ø   70 mm    1 db 

 épületszegek       1,4 / 20      10 db 

 facsavarok 3 / 20       3 db 

 jelölőár a savarhelyek egjelölésére és a savar yilások kialakítására 

 Duvilax LS 50 ragasztó 

 munkaasztal satuval (lakatosasztal, gyalupad), 

 Fafűrész – rókafarkfűrész, 

 faráspoly – félgö ölyű (lapos), 

 Dörzspapír  (100  x  100), 

 csillagfejű savarhúzó  
 kalapá s 

 

 

 

 

 

 

A gyakorlati rész megvalósítására szánt idő: 90 perc 

 

Te h i ká oly piáda, . roč ík, krajské kolo, školský rok /  

Autori  úlohy:  do . PaedDr. Da ka Lukáčová, PhD., Mgr. Já  Širka, PhD.,  
Recenzenti:  prof. PaedDr. Mila  Ďuriš, CS . 
Preklad:  doc. PhDr. )oltá  Po šár, PhD. 
Vydal:   IUVENTA – Slove ský i štitút ládeže, Bratislava, 5; 

 

 


